
 

Fiche d'information produit - Système 

d'entraînement Gumax®  

Description du produit 

Le système d'entraînement Gumax® veille à ce que plusieurs portes coulissantes en verre 

se déplacent simultanément sur un même système de rails. Au lieu d'ouvrir ou de fermer 

chaque porte coulissante séparément, vous actionnez toutes les portes couplées en un seul 

mouvement en poussant ou en tirant la porte intérieure ou extérieure. Cela augmente la 

facilité d'utilisation et garantit que les portes coulissantes se ferment proprement et 

uniformément, avec un chevauchement constant entre les panneaux. 

 

Matériau et qualité 

Les entraîneurs sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité. Ce matériau est solide, 

résistant à l'usure et adapté à une utilisation quotidienne intensive. Grâce à leur conception 

robuste, les entraîneurs conservent leur efficacité, même en cas d'ouvertures et de 

fermetures fréquentes. 

Application et compatibilité 



 
Le système d'entraînement peut être utilisé dans la plupart des situations en combinaison 

avec les systèmes de rails et parois coulissantes en verre Gumax® existants. Le système 

convient donc non seulement aux nouvelles installations, mais aussi comme mise à niveau 

pour les parois coulissantes existantes. Le montage est simple et ne nécessite aucune 

modification majeure du système de rails. 

Les avantages du système d'entraînement Gumax® 

● Ouvrez et fermez toutes les portes coulissantes en un seul mouvement 

● Système quasi invisible, facile à monter 

● Évitez les traces de doigts sur chaque porte coulissante 

● Réglage précis de chaque porte pour un chevauchement exact et souhaité 

 

Fiche technique – Système d'entraînement Gumax® 

Pièce Spécification 

Nom du produit Système d'entraînement Gumax®  

Code article PCK-3741-1 Door follower 4 sets 



 

Contenu PCK 4× ASY-3741-1 – assemblage entraîneur 

6× ALP-1757-1 – plaque de remplissage roues 2,5 mm 

3× ALP-1758-1 – bloc de remplissage entraîneur 

gauche 

6× ALP-1303-1 – bloc capuchon de fermeture 

6× ALP-1750-1 – plaque de fixation cassette 

8× SCM-3000-31 – vis autotaraudeuse 16 mm brut 

12× SCM-3039-1 – vis autotaraudeuse 10 mm brut 

1× SCM-3020-1 – foret HSS 3,3 mm 

1× TLS-3403-1 – outil d'installation vis de sécurité 

1× DOC-3229-1 – manuel d'utilisation système Gumax 

Door Follower 

Couleur Inox brut, non revêtu 

Dimensions – produit 67,8 × 34,9 × 31,2 mm 

Dimensions – emballage 240 × 60 × 47 mm 

Poids 105 g 

Matériau Inox 304 



 

Quantité de sets par système 

de rails 

Système à 3 rails : 1 set 

Système à 4 rails : 2 sets 

Système à 5 rails : 2 sets 

Système à 6 rails : 3 sets 

Garantie 10 ans 

Manuel Télécharger le manuel 

Vidéo d'installation Regarder la vidéo 

Dépannage – Système d'entraînement Gumax® 

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des situations possibles pendant ou après le 

montage du système d'entraînement Gumax®, avec les solutions correspondantes. Vous n'y 

arrivez pas ? Vous doutez du montage ou vous rencontrez une situation qui n'est pas 

mentionnée ici ? Notre service client est joignable 365 jours par an et vous aidera à trouver 

une solution adaptée. 

E-mail : info@tuinmaximaal.fr Service client : (+33) 097 4488 000 WhatsApp : (+31) 6 

1234 1212 (Numéro WhatsApp central) 

Situation Solution 

Les portes coulissantes ne 

bougent pas toutes en même 

temps 

Vérifiez si les entraîneurs sont correctement 

montés et si toutes les portes sont bien couplées. 

L'une des portes reste en arrière 

lors de l'ouverture ou de la 

fermeture 

Réglez à nouveau l'entraîneur afin d'égaliser le 

chevauchement entre les portes. 

https://www.tuinmaximaal.fr/media/wysiwyg/Manuals/Gumax_manual_door_followers.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NEBbyJYrJaI


 

Le chevauchement entre les portes 

coulissantes n'est pas égal 

Chaque porte peut être réglée individuellement. 

En ajustant l'entraîneur, un chevauchement égal 

est rétabli. 

L'entraîneur ne fait pas un bon 

contact avec le profilé 

Vérifiez si l'entraîneur est monté à la bonne 

position sur le profilé en verre et s'il est bien fixé. 

Les portes coulissantes sont 

lourdes à manœuvrer après le 

montage 

Vérifiez si les portes peuvent bouger librement et 

si les entraîneurs ne sont pas réglés trop serrés. 

L'entraîneur devient visible 

pendant le coulissement 

Vérifiez l'alignement des portes et réglez 

l'entraîneur si nécessaire. 

Les portes coulissantes ne se 

ferment pas correctement 

Vérifiez le réglage des entraîneurs et ajustez-les 

jusqu'à ce que les portes se ferment 

correctement. 

 


