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1. Informations produit 

Avec une baie vitrée coulissante Gumax®, vous fermez votre véranda sans perdre son 

caractère ouvert. La paroi coulissante protège contre le vent et les précipitations et assure 

un confort supplémentaire sous votre véranda. 

Dans ce document, vous trouverez des informations claires et pratiques sur la baie vitrée 

coulissante Gumax®. Vous en lirez plus sur les matériaux, les couleurs disponibles, les 

dimensions, la fondation, le montage et les accessoires. Vous aurez ainsi un aperçu des 

possibilités et des points d'attention lors de l'installation d'une baie vitrée coulissante. 

Les informations contenues dans ce PDF correspondent aux configurations standard telles 

qu'elles sont proposées dans la boutique en ligne et le showroom de Tuinmaximaal. Via les 

liens inclus, vous trouverez des explications et instructions supplémentaires par sujet sur le 

site web. 

Avez-vous des questions ? Notre service clientèle est joignable 365 jours par an et se fera 

un plaisir de vous aider avec une solution adaptée. 

E-mail : info@tuinmaximaal.fr 

Service clientèle : (+33) 097 4488 000 

WhatsApp : (+31) 6 1234 1212 



 

 

2. Matériaux 

La baie vitrée coulissante Gumax® est composée de verre combiné à des profils en 

aluminium. Ces matériaux s'harmonisent avec la construction de la véranda et assurent une 

apparence cohérente. 

Vous trouverez plus d'informations sur les matériaux utilisés sur le site web : 

https://www.tuinmaximaal.fr/baies-vitrees/informations-produit#materiaux 

3. Couleurs 

La baie vitrée coulissante est disponible en différentes couleurs. Les couleurs correspondent 

à la finition de la véranda et assurent une apparence calme et cohérente. 

Un aperçu actuel des couleurs disponibles est disponible sur le site web : 

https://www.tuinmaximaal.fr/baies-vitrees/informations-produit#couleurs 

4. Dimensions et hauteur du système 

Les dimensions de la baie vitrée coulissante sont déterminées en fonction de l'espace 

disponible sous la véranda. Une mesure correcte est importante pour s'assurer que le 

système de rails s'adapte bien. 

Vous trouverez plus d'informations sur la détermination des bonnes dimensions via les 

instructions de mesure : 

https://www.tuinmaximaal.fr/baies-vitrees/mesurer 

Hauteur du système 

La hauteur du système est la distance entre : 

● la fondation sur laquelle le rail inférieur est monté 

● et le dessous de la gouttière de la véranda 

C'est donc la distance entre le bas du rail inférieur et le haut du rail supérieur (guide). Le rail 

supérieur offre un jeu de 20 millimètres vers le haut et vers le bas. 

Grâce à cela, les baies vitrées coulissantes s'adaptent aux hauteurs de passage suivantes : 

Vérandas Tuinmaximaal et autres vérandas : 

● 1980 mm jusqu'à 2420 mm inclus 

https://www.tuinmaximaal.fr/portes-coulissantes/information-produit
https://www.tuinmaximaal.fr/portes-coulissantes/information-produit
https://www.tuinmaximaal.fr/paroi-coulissante/prise-de-mesures


 

 
● 2480 mm jusqu'à 2520 mm inclus 

Autres vérandas : 

● 2580 mm jusqu'à 2620 mm inclus 

● 2680 mm jusqu'à 2720 mm inclus 

Attention Lorsque le rail supérieur du système est monté sous une véranda Gumax®, les 

vis sont montées à travers la gouttière. Les trous percés peuvent ensuite être étanchéifiés 

avec le mastic silicone fourni. 

5. Fondation 

Pour un montage correct de la baie vitrée coulissante, une fondation stable est nécessaire. 

La fondation constitue la base du système de rails. 

Vous trouverez plus d'informations sur les fondations sur le site web : 

https://www.tuinmaximaal.fr/baies-vitrees/informations-produit#fondation 

Fondation Tuinmaximaal 

Les poutres de fondation en aluminium proposées par Tuinmaximaal ont toujours la même 

longueur que le système de rails correspondant. Lors du montage, la poutre de fondation est 

placée sur son côté large et fixée. Cela crée une base stable pour le rail inférieur de la baie 

vitrée coulissante. 

6. Baie vitrée coulissante en façade 

Une baie vitrée coulissante peut être placée à l'avant (façade) de la véranda pour fermer 

l'espace. 

Chevauchement des portes 

Pour déterminer le bon système de rails, l'espace entre les poteaux est déterminant. Le 

système de rails est toujours monté entre les poteaux. 

Les poteaux ont une dimension fixe de 110 × 110 × 2500 millimètres. L'espace disponible 

entre les poteaux s'obtient en soustrayant la largeur des deux poteaux de la largeur totale 

de la véranda. 

Le système de rails adéquat est choisi sur la base de cette mesure. Le chevauchement des 

portes en verre diffère par système de rails. 

Exemple pour véranda de 3,06 m à 6,06 m 

https://www.tuinmaximaal.fr/portes-coulissantes/information-produit


 

 

Largeur véranda Espace entre 

poteaux 

Choix système de 

rails 

Chevauchemen

t 

3060 mm 2840 mm Système 3 rails 50 mm 

4060 mm 3840 mm Système 4 rails 26,6 mm 

5060 mm 4840 mm Système 5 rails 15 mm 

6060 mm 5840 mm Système 6 rails 8 mm 

Poteau moderne ou classique 

Lors de l'utilisation d'un système à 5 ou 6 rails en façade, il est conseillé d'utiliser des 

poteaux modernes. Ceux-ci s'accordent mieux au système de rails. 

Les poteaux classiques sont arrondis, ce qui peut créer un espace ouvert avec des 

systèmes de rails plus larges. De plus, pour un système à 5 ou 6 rails, il est conseillé 

d'utiliser des profilés en U, car ces systèmes de rails sont plus larges que les poteaux. 

7. Baie vitrée coulissante pour vérandas couplées 

Dans le cas d'une véranda couplée, la situation en façade diffère de celle d'une véranda 

simple. 

Situation pour vérandas couplées 

● trois poteaux ou plus sont toujours placés 

● les distances entre les poteaux diffèrent par section 

● les calculs standard ne sont donc pas toujours applicables 



 

 

 

Détermination du bon système de rails Pour les vérandas couplées, on ne regarde pas la 

largeur totale, mais chaque partie séparément : 

● l'espace entre les poteaux est mesuré par véranda 

● sur cette base, le système de rails adéquat est choisi 

Couplage de la véranda 

● les kits de gouttières sont raccourcis 

● les vérandas sont couplées avec un profil de connexion 

● un poteau est toujours placé sous le profil de connexion 

Le chevauchement des portes en verre dépend de l'espace mesuré entre les poteaux par 

véranda. 

8. Baie vitrée coulissante latérale 

Une baie vitrée coulissante peut également être placée sur le côté de la véranda. 

Mesure du côté 

Une instruction de mesure séparée est disponible pour déterminer les bonnes dimensions 

sur le côté. Cet outil de mesure aide à établir les dimensions correctes. 

Vous trouverez les instructions de mesure ici : 

https://www.tuinmaximaal.fr/paroi-coulissante/prise-de-mesures  

https://www.tuinmaximaal.fr/paroi-coulissante/prise-de-mesures


 

 

Choix du système de rails 

Le système de rails doit remplir complètement l'espace du mur jusqu'à l'intérieur du 

poteau. Selon la profondeur, il existe différentes possibilités pour le système de rails. 

Dans le tableau ci-dessous, vous voyez quels systèmes de rails sont possibles par 

profondeur. 

Profondeur 

véranda 

Profondeur jusqu'à 

l'intérieur du poteau 

Systèmes de rails possibles 

2500 mm 2477 mm Système 3 rails 

3000 mm 2972 mm Système 3 rails avec poteau suppl. 

OU Système 4 rails 

3500 mm 3467 mm Système 4 rails 

4000 mm 3962 mm Système 4 rails avec poteau suppl. 

OU Système 5 rails 

Lorsque plusieurs systèmes de rails sont possibles, la solution choisie est celle avec : 

● le moins de portes en verre 

● un bon chevauchement des portes 

● des bandes décoratives et coupe-vent plus proches les unes des autres 

● plus de vue vers l'extérieur 

Cette solution est également le choix le plus économique. 

9. Montage 

Le montage de la baie vitrée coulissante se déroule selon des instructions fixes. Un 

placement correct du système de rails est important pour le bon fonctionnement de la paroi 

coulissante. 

Rail inférieur au niveau du sol 



 

 
Lors du montage de la baie vitrée coulissante, le rail inférieur est placé au niveau du sol. 

Tenez compte de la hauteur du système lors de la détermination des dimensions correctes. 

La hauteur du système se compose de : 

● la hauteur de passage (distance entre le sol et la gouttière) 

● plus la hauteur du rail inférieur (17,77 millimètres) 

La hauteur du système est donc la hauteur de passage augmentée de 17,77 millimètres. 

Évacuation de l'eau 

Assurez-vous que les ouvertures d'évacuation dans le rail inférieur restent dégagées. Ce 

n'est qu'ainsi que l'eau de pluie peut être correctement évacuée. 

 

10. Accessoires 

Des accessoires sont disponibles pour la baie vitrée coulissante, contribuant à un 

fonctionnement sûr et correct. 

Vous trouverez plus d'informations sur les accessoires sur le site web : 

https://www.tuinmaximaal.fr/portes-coulissantes/information-produit  

Butées de porte 

Des butées de porte transparentes sont fournies en standard avec la baie vitrée coulissante. 

Ces butées de porte sont placées dans le rail supérieur (guide), contre le poteau ou le mur, 

dans chaque rail. 

https://www.tuinmaximaal.fr/portes-coulissantes/information-produit


 

 
Les butées de porte garantissent que la porte en verre ne heurte pas le mur ou le poteau 

lors de la fermeture si elle est fermée trop fort. 

 


