
 

Paroi latérale en aluminium Gumax® - 

Informations produit 

 

Avec une paroi latérale en aluminium Gumax®, vous fermez proprement le côté de votre 

véranda. La paroi latérale offre un abri supplémentaire et s'harmonise parfaitement avec 

l'apparence de la véranda. 

Pour plus d'informations, consultez : https://www.tuinmaximaal.fr/paroi-laterale-en-

aluminium/information-produit  

Couleurs du cadre et des panneaux 

La paroi latérale en aluminium se compose d'un cadre en aluminium et de panneaux en 

aluminium. Le cadre et les panneaux sont disponibles dans les couleurs suivantes. 

Cadre 

● RAL 7016 – anthracite mat 

● RAL 9016 – blanc mat 

● RAL 9005 – noir mat 

Panneaux 

● RAL 7016 – anthracite mat 

● RAL 1019 – gris-beige mat (la même couleur que le Gumax® Shading Panel) 

Vous pouvez ainsi facilement assortir la paroi latérale en aluminium à la couleur et au style 

de votre véranda. 

Dimensions et version 

https://www.tuinmaximaal.fr/paroi-laterale-en-aluminium/information-produit
https://www.tuinmaximaal.fr/paroi-laterale-en-aluminium/information-produit


 
Le cadre de la paroi latérale en aluminium peut être raccourci et est disponible en deux 

hauteurs : 

● 2000 mm – 2300 mm 

● 2301 mm – 2500 mm 

Montage simple 

La paroi latérale en aluminium est conçue pour un montage pratique et soigné : 

● montage depuis l'intérieur 

● la clôture existante peut rester en place 

● les panneaux s'emboîtent facilement grâce au système rotatif 

● les panneaux sont sciés droit 

● les coupes de scie et les vis sont dissimulées sous la parclose 

● 3 panneaux sont nécessaires par demi-mètre 

● pourvu d'un bon écoulement de l'eau 

● livraison incluant l'outil 8° 

Important à savoir 

Pour un montage correct et une utilisation sûre, il est important de tenir compte des points 

suivants : 

● le sol ou la fondation doit pouvoir supporter au moins 34 kg par mètre courant 

● le sol doit être de préférence de niveau 

● la pente de la terrasse ne doit pas dépasser 25 mm par mètre 

● le premier panneau côté mur est toujours monté de niveau 

● les panneaux endommagés peuvent être remplacés 

● le montage côté gouttière (avant de la véranda) n'est pas couvert par la garantie 

● la paroi latérale en aluminium résiste aux tempêtes jusqu'à une charge de 55,86 

kg/m² 

Avez-vous des questions ? 

Notre service clientèle est joignable 365 jours par an et se fera un plaisir de vous aider à 

trouver une solution adaptée. 

E-mail : info@tuinmaximaal.fr 

Service clientèle : (+33) 97 0150 156 

WhatsApp : (+31) 6 1234 1212 

 


